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Ahorra energía
Reciclable

Save energy
Recyclable

Restricción de
sustancias peligrosas

Restriction of dangerous 
substances

Cumple con la 
legislación Europea

Comply with
European legislation

Intensidad de 
la luz regulable

Dimmable

Incluye mando
a distancia

Remote control

Sensor de
movimiento

Motion 
sensor

No incluye
mercurio 

Mercury
free

Índice rápido

13 -15
CARRIL / TRACK

17 -19
COLGANTE / PENDANT

20 -21
SUPERFICIE / SURFACE

001 FOCUS GU10 3.5 S   59
002 FOCUS GU10 3.5 W     59
007 BULB CANDLE 5,5 W 30K     56
008 CANDLE 5.5W E14 S DIM     56
011 PANEL 40W S2    35
013 BLADE 18 W    58
014 BLADE 22 W    59
015 VINTAGE SPHERE 6W 22K    55
018 GLOBE E27 6W    57
020 GLOBE 3W E14     56
0049A VERSATILE 16W 30K     51
0050A VERSATILE 16W 65K    51
050 TRON 22W     13
0051A BULB A60 9W 30K    57
051 TRON 32W    13 
0052A BULB A60 9W 65K    57
052 TRON 42W     14
0053A BULB GU10 6W 40K    59
053 TRON 36W    14
054 PERISCOPE 10W     27
0055A VINTAGE FILAMENT DECO 6W     55
055 PERISCOPE 20W    27
0056A VINTAGE CANDLE 4W 40K     54
056 PERISCOPE 30W R     27
0057A BULB ECO A80 18W 65K    55
057 PERISCOPE 40W    27
0058A VINTAGE FILAMENT A60 7W CLR   55
058 PERISCOPE 40W O    28
0059A BULB G45 7W 40K     57
059 PERISCOPE 30W S     32
060 MODULAR I     28
061 MODULAR II    28
063 TUBULAR 15W     21
065 TUBULAR 15W PW    18
066 TUBULAR 15W PB    19 
067 ESSENTIAL 9W RF    23
068 ESSENTIAL 9W SF    23
069 ESSENTIAL 9W RO    23
070 ESSENTIAL 9W SO    23
071 ESSENTIAL 9W RC   24
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072 ESSENTIAL 9W SC    24
073 PERISCOPE 9W RE   26
074 PERISCOPE 9W SE    26
075 ESSENTIAL 7W RC    24
076 ESSENTIAL 7W SC    24
084 MINIMAL TWIN 12+6W S    29
121 POTENCE 100W H    48
122 POTENCE 150W H    48
125 VERSATILE RGB    51
127 MINIMAL TWIN 12+4 R    29
128 MINIMAL TWIN 12+4 S    29
130 ACC DECO HOLDER WHITE    60
131 GARDEN 7W    45
133 ACC DECO HOLDER BLACK   60
134 ACC DECO HOLDER GREEN    60
135 ACC DECO HOLDER RED    60
136 ACC DECO HOLDER BLUE    60
137 ACC DECO HOLDER YELLOW  60
139 POTENCE 30W SS    45
140 UFO 100W H    19
141 UFO 150W H   19
142 UFO 200W H   19
143 ACC DECO HOLDER LIGHT GREEN   60
145 BULB DECO UFO 16W    60
149 DECO 6W A C   57
150 DECO 6W A F    57
151 DECO 7W A C DIM   57
158 DECO 5.5W G N    56
159 DECO 5.5W G F     56
160 PAR 13W C DIM    58
161 PAR 13W N DIM   58
162 PAR 13W F DIM     58
164 BLADE 9W   58 
165 BLADE 22W    58
166 BLADE 24W    58
168 VINT 4W C E14 AMB     54 
169 VINT 4W C E27 AMB DIM    55
170 VINTAGE 4W A2 E14 AMB     54
171 VINT 4W A2 E27 AMB DIM    54
172 VINT 7W G E27 AMB DIM    55
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Detector 
de luz

Daylight
detector

Anti
parpadeo

Flicker
free

info@kelektron.com

T +34 963 267 365

ESPAÑA

inforo@kelektron.com

T +40 0763 544 545

ROMÂNIA

Eficiencia
energética 

Energy
efficiency

Garantía
2 años 

2 Years
guarantee

23 -32
EMPOTRABLE / RECESSED

34 -35
PANELES / PANELS 

38 - 49
EXTERIOR / OUTDOOR

51 - 60
TIRAS LED / BOMBILLAS LED 
LED STRIPS / LED LIGHT BULBS

175 VERSATILE 16W C    51
176 VERSATILE 16W N    51
358 MINIMAL TWIN R    30
362 BULB 15W 65K    57
365 INTEGRAL SR2   38
366 INTEGRAL SS2    38
367 INTEGRAL SS1    38
368 URBAN 30W    49
369 GARDEN 3W   45
397 PANEL 40W R1    35
440 ESSENCIAL 7W    25
441 ESSENTIAL S7W C   25
443 ESSENTIAL S7W N    25
444 ESSENCIAL 19W    25
445  MINIMAL 18W RE     31
446 MINIMAL 24W RE     32
447 MINIMAL 18W SE     32
448 MINIMAL 24W SE    32
450 PANEL 40W R1    35
457 MINIMAL 18W RS    21
460 MINIMAL 24W SS    21
461 PLANET 24W   21
462 HERMETIC 20W    20
463 HERMETIC 36W    20
464 HERMETIC 55W    20
469 POTENCE 30W S    46
470 POTENCE 50W S    47
471 URBAN 40W    49
472 UFO 120W H    17
473 UFO 150W H    17
474 UFO 180W H   17
475 UFO 210W H   17
476 UFO 240W H   18
517 PANEL 40W S3   35
518 MINIMAL     31
519 MINIMAL    31
520 VERSATILE C   52
521 VERSATILE   52
522 VERSATILE    52
523 POTENCE 50W S   47

Cód. Artículo  Pág.

656 INTEGRAL 656    38
657 INTEGRAL 657   39
658 INTEGRAL 658    39
659 INTEGRAL 659   39
660 INTEGRAL 660    39
661 INTEGRAL 661    40
663 INTEGRAL 663   40
664 INTEGRAL 664    40
665 INTEGRAL 665    41
666 INTEGRAL 666    41
667 INTEGRAL 667    41
668 INTEGRAL 668    44
669 INTEGRAL 669    44
670 INTEGRAL 670    44
671 URBAN 50W    49
700 TRON 32W C    13
701 TRON 32W 60º   13
702 TRON 42W C   14
704 ESSENTIAL S   26 
705S MINIMAL TWIN 24W 6K    30
722SC MINIMAL TWIN 24W 4K    30
722SS MINIMAL TWIN 24W 4K    30
706 MINIMAL TWIN S     30
707 URBAN 80W    49
708 UFO 240W D    18
709 ESSENTIAL    26 
785 VENICE    41
786 SIGN R    42
787 SIGN R    42
789 SIGN S    42
790 ATHENS   43
792 ROME    43
798 HIGH BAY UFO 150W   18
799 HIGH BAY UFO 200W    18
978 PANEL BACKLIGHT 36W PH    34
979 PANEL BACKLIGHT 40W LF    34
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R

TRON  22W
20 2 18 022 40 050

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 22 W
Flujo Luminoso 2200 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38º
CRI ≥80 
IP20
220-240 V

R

TRON 32W 60°
20 2 18 032 40 701

Datos técnicos

R

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

255

255

100

100

150

150

TRON 32W C
20 2 18 032 30 700

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 32 W
Flujo Luminoso 3962 Lm 
Temperatura color 3000 K
Ángulo 38º 
CRI ≥80
IP20
220 - 240 V

R

255

100

150

TRON  32W
20 2 18 032 40 051

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 32 W
Flujo Luminoso 3350 / 3962 Lm 
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38º
CRI ≥80
IP20
220-240 V

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 32 W
Flujo Luminoso 3962 Lm 
Temperatura color 4000 K
Ángulo 60º
CRI ≥80
IP20
220-240 V

Dimensiones (mm)

255

100

150

13



R

R

TRON 42W C
20 2 18 042 30 702

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 42 W
Flujo Luminoso 5148 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 38º
CRI ≥80
IP20
220-240 V

R

TRON 36 W
20 2 18 036 40 053

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 36 W
Flujo Luminoso 3400 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38º
CRI ≥80
IP20
220 - 240 V

TRON 42W
20 2 18 042 40 052

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 42 W
Flujo Luminoso 4300 /5148 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38º
CRI ≥80
IP20
220 - 240 V

205

220

ø95

250

250

110

110

160

160

135

14



CARRILES Y ACCESORIOS

32,5

31,5 mm

CARRIL SUPERFICIE
XTS4100 3 (1M)
XTS4200 3 (2M)

32,5

56 mm

CARRIL EMPOTRABLE
XTSF4100 3 (1M)
XTSF4200 3 (2M)

FUENTE LATERAL
XTS11 3

(A)

FUENTE LINEAL
XTS14 3

(B)

CONECTOR LINEAL H
XTS21 3

(C)

FUENTE ESQUINA
XTS34 3

CONECTOR 
ESQUINA FLEXIBLE
XTS23 3

(D)

(E)

TAPA
XTS41 3

(F)

CABLE PERFIL 
SUSPENSIÓN
SPV11SK 3

(G)

Color Blanco

(A)

(G)

(E)

(B)

(D)

(C)

(F)

Consultar más opciones
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COLGANTE / PENDANT
17 - 19



UFO 120W H
65 3 04 120 57 472

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 120 W
Flujo Luminoso 15600 Lm
Temperatura color 5700 K
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP65
240 V

Dimensiones (mm)

125

ø330

UFO 150W H
65 3 04 150 57 473

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 150 W
Flujo Luminoso 19500 Lm
Temperatura color 5700 K
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP65
240 V

Dimensiones (mm)

125

ø330

UFO 180W H
65 3 04 180 57 474

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 180 W
Flujo Luminoso 23400 Lm
Temperatura color 5700 K
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP65
240 V

ø400

145

UFO 210W H
65 3 04 210 57 475

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 210 W
Flujo Luminoso 27300 Lm
Temperatura color 5700 K
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP65
240 V

Dimensiones (mm)

ø400

145

UFO 240W H
65 3 04 240 57 476

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 240 W
Flujo Luminoso 31200 Lm
Temperatura color 5700 K
Ángulo 120° 
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP65
240 V

Dimensiones (mm)

ø400

145
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TUBULAR 15W PW
20 3 09 015 40 065

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 15 W
Flujo Luminoso 1560 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80
IP20
85 - 240 V ø95

Dimensiones (mm)

Longitud 
máx.1350

HIGH BAY 
UFO 150W
65 3 04 150 40 798

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 150 W  
Flujo Luminoso 19500 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65

220

ø420

Dimensiones (mm)

HIGH BAY 
UFO 200W
65 3 04 200 40 799

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 200 W   
Flujo Luminoso 30000 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65

250

ø380

Dimensiones (mm)

135

UFO 240W D
65 3 04 240 57 708

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 240 W
Flujo Luminoso 28800 Lm
Temperatura color 5700 K
Ángulo 120° 
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP65
240 V

Dimensiones (mm)

ø400

145
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Longitud 
máx.1600

TUBULAR 15W PB
20 3 09 015 40 066

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 15 W
Flujo Luminoso 1560 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 24°
CRI ≥80 
IP20
230 V

ø65

Dimensiones (mm)

298

UFO 100W H
65 3 04 100 60 140

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 100 W  
Flujo Luminoso 10000 Lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
100 - 240 V

Dimensiones (mm)

R

UFO 200W H
65 3 04 200 60 142

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 200 W  
Flujo Luminoso 20000 Lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
100 - 240 V

Dimensiones (mm)

R

175

ø280

230

ø380

200

ø320

UFO 150W H
65 3 04 150 60 141

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 150 W  
Flujo Luminoso 15000 Lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
100 - 240 V

R

19



HERMETIC 20W
65 7 16 020 65 462

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 20 W 
Flujo Luminoso 2000 Lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
100 - 240 V

Dimensiones (mm)

650
9580

HERMETIC 36W
65 7 16 036 65 463

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 36 W 
Flujo Luminoso 3500 Lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
100 - 240 V

Dimensiones (mm)

1220

HERMETIC 55W
65 7 16 055 65 464

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 55 W 
Flujo Luminoso 5000 Lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
100 - 240 V

Dimensiones (mm)

1560

SUPERFICIE / SURFACE
20 - 21
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PLANET 24W
20 7 09 024 40 461

TUBULAR 15W
20 7 09 015 40 063

Datos técnicos

Datos técnicos

LED
Color Blanco
Potencia 24 W  
Flujo Luminoso 1560 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V
25.000 Hr

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 15 W  
Flujo Luminoso 1560 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80
IP20
86 - 240 V

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

ø400

ø95

110

128

ø210

ø285

MINIMAL 18W RS
20 7 08 018 40 457

MINIMAL 24W R
20 7 08 024 40 460

Datos técnicos

Datos técnicos

LED
Color Blanco
Potencia 18 W
Flujo Luminoso 1300 Lm 
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP20
120 - 240 V
25.000 Hr

LED
Color Blanco
Potencia 24 W
Flujo Luminoso 1700 Lm 
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V
25.000 Hr

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

30

30

21



EMPOTRABLE / RECESSED
23 - 32



ESSENTIAL 9W RF
20 4 09 009 40 067

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 45°
CRI ≥80 
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

Dimensiones (mm)

52

ø98

ø78

ESSENTIAL 9W SF
20 4 09 009 40 068

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 45°
CRI ≥80 
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

Dimensiones (mm)

ø78

52

98

98

ESSENTIAL 9W RO
20 4 07 009 40 069

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED COB)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 45°
CRI ≥80 
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

ø104

ø84

53

ESSENTIAL 9W SO
20 4 07 009 40 070

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 45°
CRI ≥80 
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

Dimensiones (mm)

53

100

ø88

100

23



ESSENTIAL 9W RC
20 4 09 009 40 071

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 45°
CRI ≥80 
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

Dimensiones (mm)

ø100

ø90

67

67
100

100

ø90

ESSENTIAL 9W SC
20 4 09 009 40 072

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 45°
CRI ≥80 
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

Dimensiones (mm)

ø100

ø94

115

ESSENTIAL 7W RC
20 4 09 007 40 075

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 7 W
Flujo Luminoso 700 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80 
IP20
100 - 265 V

Dimensiones (mm)

SANAN 
OPTOELECTRONICS

115

99

103

99

ESSENTIAL 7W SC
20 4 09 007 40 076

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 7 W
Flujo Luminoso 700 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80 
IP20
100 - 265 V

Dimensiones (mm)

SANAN 
OPTOELECTRONICS

103

24



ø74

ESSENTIAL S7W N
20 4 07 007 40 443

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 7 W
Flujo Luminoso 500 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80 
IP20
220 - 240 V
15.000 Hr

Dimensiones (mm)

43
105

105

ABS

ø74

ESSENTIAL S7W C
20 4 07 007 30 441

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 7 W
Flujo Luminoso 500 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80 
IP20
220 - 240 V
15.000 Hr

Dimensiones (mm)

43
105

105

ABS

ESSENTIAL 19W
20 4 09 019 40 444

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 19 W
Flujo Luminoso 1900 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 100°
CRI ≥80 
IP20
100 - 240 V
25.000 Hr

Dimensiones (mm)

ø195

ø245

98,5

ESSENTIAL 7W
20 4 07 007 30 440

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 7 W
Flujo Luminoso 500 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80 
FP ≥0,5
IP20
220 - 240 V
15.000 Hr

ø90

ø74

43

25



ESSENTIAL S
20 4 09 32 40 704

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 32 W
Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 105º 
CRI ≥80
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

ESSENTIAL
44 4 09 21 40 709 

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 21 W
Flujo Luminoso 1750 Lm
Temperatura color 4000 K
CRI ≥80
IP44

Datos técnicos

ø200

ø177

PERISCOPE 9W RE
20 4 07 009 40 073

PERISCOPE 9W SE
20 4 07 009 40 074

Datos técnicos

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 45°
CRI ≥80 
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 45°
CRI ≥80 
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

ø109

ø109

ø226

ø185

ø115

60

55

48

48

115

115
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ø183

ø173

ø114

PERISCOPE 40W
20 4 07 040 40 057

PERISCOPE 20W
20 4 07 020 40 055

Datos técnicos

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 40 W 
Flujo Luminoso 3000 Lm 
Temperatura color 4000 K
Ángulo 36°
CRI ≥80 
IP20
110 - 240 V

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 10 W 
Flujo Luminoso 750 Lm 
Temperatura color 4000 K
Ángulo 36°
CRI ≥80 
IP20
110 - 240 V

PERISCOPE 30W R
20 4 07 030 40 056

PERISCOPE 10W
20 4 07 010 40 054

Datos técnicos

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 30 W
Flujo Luminoso 2250 Lm 
Temperatura color 4000 K
Ángulo 36°
CRI ≥80 
IP20
110 - 240 V

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 10 W 
Flujo Luminoso 750 Lm 
Temperatura color 4000 K
Ángulo 36°
CRI ≥80 
IP20 
110 - 240 V

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

ø146

ø172

ø128

ø166

ø188

110

90

145

145

27



145

ø158

170

ø144

PERISCOPE 40W O
20 4 07 040 40 058 

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 40 W 
Flujo Luminoso 3000 Lm 
Temperatura color 4000 K
Ángulo 36º
CRI ≥80 
IP20
110 - 240 V

MODULAR I
20 4 05 028 40 060

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 28 W
Flujo Luminoso 2250 Lm  
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP20
100 - 265 V

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

150

150

R

170

155

310

MODULAR II
20 4 05 056 40 061 

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 56 W
Flujo Luminoso 4500 Lm  
Temperatura color 4000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP20
100 - 265 V

Dimensiones (mm)

290

150

R

155

170

28



ø196

MINIMAL TWIN 12+4 R
20 4 08 016 65 127

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 16 W
Flujo Luminoso 1120 Lm 
Temperatura color 6500 K
Ángulo 120°
CRI ≥70 
FP ≥0,5
IP20
85 - 265 V
25.000 Hr

Dimensiones (mm)

30

179

MINIMAL TWIN 
12 + 6W S
20 4 08 018 40 084

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 18 W
Flujo Luminoso 1440 Lm 
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,5
IP20
100 - 265 V
30.000 Hr

Dimensiones (mm)

SANAN 
OPTOELECTRONICS

30

159

175

159

175

179

195

MINIMAL TWIN 12+4 R
20 4 08 016 65 128

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 16 W
Flujo Luminoso 1120 Lm 
Temperatura color 6500 K
Ángulo 120°
CRI ≥70 
FP ≥0,5
IP20
85 - 265 V
25.000 Hr

Dimensiones (mm)

30

195

ø175

29



MINIMAL TWIN R
20 4 09 24 40 358

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 24W
Flujo Luminoso 1200 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 105º 
CRI ≥80
FP ≥0,8
IP20

MINIMAL TWIN 24W 6K
20 4 09 24 60 705S

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 24W
Flujo Luminoso 1200 Lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 105º 
CRI ≥80
FP ≥0,8
IP20

ø215

ø215

ø260 x 40 mm

ø260 x 40 mm

260 x 260 x 40 mm

260 x 260 x 40 mm

ø240

ø240

240 x 240 

240 x 240 

MINIMAL TWIN S
20 4 09 24 60 706

MINIMAL TWIN 24W 4K
20 4 09 24 40 722 SC
20 4 09 24 40 722 SS

Datos técnicos

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 24W
Flujo Luminoso 1200 Lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 105º 
CRI ≥80
FP ≥0,8
IP20

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 24 W
Flujo Luminoso 1200 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 105º 
CRI ≥80
FP ≥0,8
IP20

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

215

215

215

Marco 
hendidura

Marco 
hendidura

Marco 
liso

Marco 
liso

Marco 
hendidura

Marco 
liso

Marco 
hendidura

Marco 
liso

215

Cristal

Cristal

Cristal

Cristal
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MINIMAL 18W RE
20 4 08 018 40 445

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 18 W
Flujo Luminoso 1300 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9 
IP20
220 - 240 V
25.000 Hr

Dimensiones (mm)

20

ø225

MINIMAL
20 4 08 018 40 518

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 18 W
Flujo Luminoso 1300 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,5 
IP20
220 - 240 V
25.000 Hr

Dimensiones (mm)

20

ø220

ø200

ø200

MINIMAL
20 4 08 018 30 519

MARCO R EXT.
67665

Datos técnicos

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 18 W
Flujo Luminoso 1300 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
220 - 240 V
25.000 Hr

Color Blanco

20 4 08 018 40 445
20 4 08 018 40 518
20 4 08 018 30 519

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

20

31

ø220

ø267

ø200

Consultar
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225

225

298

278

278

298

MINIMAL 18W SE
20 4 08 018 40 447

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 18 W
Flujo Luminoso 1300 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9 
IP20
220 - 240 V
25.000 Hr

MINIMAL 24W SE
20 4 08 024 40 448

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 24 W
Flujo Luminoso 1700 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9 
IP20
220 - 240 V
25.000 Hr

MINIMAL 24W RE
20 4 08 024 40 446

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 24 W
Flujo Luminoso 1700 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9 
IP20
220 - 240 V
25.000 Hr

Dimensiones (mm)

20

ø296

ø280

205

205

PERISCOPE 30W S
20 4 07 030 40 059

Datos técnicos

LED (COB)
Color Blanco
Potencia 30 W
Flujo Luminoso 2200 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 105º 
CRI ≥80
IP20
220 - 240 V

Dimensiones (mm)

225

135

235

140

145

20

20
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PANELES / PANELS 

34 - 35



PANEL BACKLIGHT
36W PH
20 4 15 036 40 978

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 36 W 
Flujo Luminoso 4320 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
UGR<19 / FLICKER FREE
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V

Dimensiones (mm)

PANEL BACKLIGHT 
40W LF
20 4 15 040 40 979

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 40 W  
Flujo Luminoso 4800 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
UGR<19 / FLICKER FREE
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V

Dimensiones (mm)

600

35
600

600

35
600

FLICKER FREEFLICKER FREE

Consultar regulación DALI
34



PANEL 40W S3
20 4 15 040 40 517

PANEL 40W S2
20 4 15 040 65 011

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 40 W 
Flujo Luminoso 3200 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 40 W 
Flujo Luminoso 3200 Lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 113°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V

Dimensiones (mm)Dimensiones (mm)

595

9
595

595

9
595

PANEL 40W R1
20 4 15 040 40 397

PANEL 40W R1
20 4 15 040 65 450

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 40 W 
Flujo Luminoso 3000 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 40 W 
Flujo Luminoso 3000 Lm
Temperatura color 5500 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

Dimensiones (mm) Dimensiones (mm)

295

9

1195

295

9

1195

MARCO PANEL EXT. 120
MRC PNL EXT. 120
Color Blanco

20 4 15 040 40 397
20 4 15 040 65 450

MARCO PANEL EXT. 60
MRC PNL EXT. 60

MARCO PANEL EMP. 60
MRC PNL EMP. 60

Color Blanco

Color Blanco

20 4 15 040 65 449
20 4 15 040 40 517
20 4 15 036 40 978
20 4 15 040 40 979

20 4 15 040 65 449
20 4 15 040 40 517
20 4 15 036 40 978
20 4 15 040 40 979

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm) Dimensiones (mm)

MARCO PANEL EMP. 120
MRC PNL EMP. 120
Color Blanco

20 4 15 040 40 397
20 4 15 040 65 450

Dimensiones (mm)

50 50

Consultar Consultar

Consultar Consultar
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EXTERIOR / OUTDOOR
38 - 49



INTEGRAL SS2
65 5 02 006 40 366

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 6 W
Flujo Luminoso 180 Lm
Temperatura color 4000 K
CRI ≥70
FP ≥0,9
IP65
220 - 240 V
50.000 Hr

INTEGRAL SS1
65 5 02 003 40 367

INTEGRAL SR2
65 5 02 012 40 365

Datos técnicos

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 3 W
Flujo Luminoso 90 Lm
Temperatura color 4000 K
CRI ≥70
FP ≥0,9
IP65
220 - 240 V
50.000 Hr

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 12 W
Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
CRI ≥70
FP ≥0,9
IP65
220 - 240 V
50.000 Hr

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

INTEGRAL 656
65 5 02 003 30 656

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 3 W
Flujo Luminoso 160 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

Dimensiones (mm)

160

300

360

305

150

110

80

92

76

65

82

ø110

38



INTEGRAL 660
65 5 02 002 30 660

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 2 W
Flujo Luminoso 270 Lm 
Temperatura color 3000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

Dimensiones (mm)

INTEGRAL 657
65 5 02 006 30 657

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 6 W
Flujo Luminoso 300 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

INTEGRAL 659
65 5 02 006 30 659

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 6 W
Flujo Luminoso 160 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 45°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

INTEGRAL 658
65 5 02 003 30 658

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 3 W
Flujo Luminoso 85 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 45°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

142

71

141

152

82

65

61

65

81

81

80

52
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INTEGRAL 663
65 5 02 004 30 663

INTEGRAL 661
65 5 02 002 30 661

Datos técnicos

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 4 W
Flujo Luminoso 180 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 60°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V 

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 2 W
Flujo Luminoso 80 Lm 
Temperatura color 3000 K
Ángulo 60°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

INTEGRAL 664
65 5 02 6.4 30 664

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 6.4 W
Flujo Luminoso 300 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 60°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

Dimensiones (mm)

170

85

130

204

204

70

42

206

123

40



INTEGRAL 665
65 5 02 004 30 665

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 4 W
Flujo Luminoso 180 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 60°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

ø125
70

INTEGRAL 667
65 5 02 002 30 667

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 2 W
Flujo Luminoso 90 Lm
Temperatura color 4000 K 
Ángulo 60°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

INTEGRAL 666
65 5 02 004 30 666

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 4 W
Flujo Luminoso 180 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 60°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

VENICE
54 5 02 010 65 785

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 10 W
Flujo Luminoso 1000 Lm
Temperatura color 6500 K 
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,8
IP54

Dimensiones (mm)

340

120

120

ø125

105

70

45

105
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SIGN S
65 5 02 024 65 789

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 24 W
Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,54
IP65

SIGN S
65 5 02 024 65 788

SIGN R
65 5 02 024 65 786

Datos técnicos

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 24 W
Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,54
IP65

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 24 W
Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,54
IP65

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

80

ø300

80

80

300

300

300

300
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ATHENS
54 5 02 012 65 790

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 12 W
Flujo Luminoso 1000 Lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,54
IP54

160

198

55

ROME
54 5 02 010 65 792

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 10 W
Flujo Luminoso 1000 Lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 120°
CRI ≥80 
FP ≥0,54
IP54

Dimensiones (mm)

85

248

110
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INTEGRAL 669
65 5 02 3.6 30 669

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Acero
Potencia 3.6 W
Flujo Luminoso 85 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 60°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

INTEGRAL 670
65 6 02 3.6 30 670

INTEGRAL 668
65 5 02 3.6 30 668

Datos técnicos

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Acero
Potencia 3.6 W
Flujo Luminoso 85 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 60°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

LED (SMD)
Color Acero
Potencia 3.6 W
Flujo Luminoso 85 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 60°
CRI ≥80
FP ≥0,54 
IP65
90 - 240 V

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

75
125

130

ø76

190

ø118

500

44



GARDEN 7W
65 6 01 007 60 131

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 7 W
Flujo Luminoso 560 Lm 
Temperatura color 6000 K
Ángulo 38°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
220 - 240 V
30.000 Hr

Dimensiones (mm)

ø85

280

POTENCE 30W  SS
65 7 18 030 65 139

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 30 W
Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 100°
CRI ≥80
IP65
220 - 240 V

GARDEN 3W
65 6 11 003 65 369

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 3 W
Flujo Luminoso 90 Lm
Temperatura color 6500 K
IP65
220 - 240 V

ø120

40

320

380

45

100

45



13436

220

POTENCE 30W S
65 7 18 030 40 469

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 30 W
Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 110°
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP65
15.000 Hr

Dimensiones (mm)
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22238

300

POTENCE 50W S
65 7 18 050 40 470

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 50 W
Flujo Luminoso 4000 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 110°
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP65
15.000 Hr

Dimensiones (mm)

340

22238

POTENCE 50W S
65 7 18 050 40 523

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 50 W
Flujo Luminoso 4000 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 110°
CRI ≥80 
FP ≥0,9
IP65
15.000 Hr

Dimensiones (mm)
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285

130

180

285

130

270

POTENCE 100W H
65 7 18 100 65 121

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 100 W 
Flujo Luminoso 13000 Lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
100 - 265 V

POTENCE 150W H
65 7 18 150 65 122

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Negro
Potencia 150 W 
Flujo Luminoso 19500 Lm
Temperatura color 6000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP65
100 - 265 V

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)
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URBAN 40W
66 7 12 040 50 471

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 40 W
Flujo Luminoso 4400 Lm
Temperatura color 5000 K 
Ángulo 110°
CRI ≥70
FP ≥0,95
IP66

Dimensiones (mm)

URBAN 80W
66 7 13 080 50 707

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 80 W
Flujo Luminoso 8800 Lm
Temperatura color 5000 K
Ángulo 110°
CRI ≥80
FP ≥0,95
IP66

Dimensiones (mm)
400 540

105 110

220 280

ø50 ø65

URBAN 50W
65 7 12 050 60 671

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Gris
Potencia 50 W
Flujo Luminoso 4400 Lm
Temperatura color 6000 K 
Ángulo 110°
CRI ≥80
FP ≥0,54
IP65

URBAN 30W
65 7 12 030 55 368

Datos técnicos

LED (COB)
Color Gris
Potencia 30 W
Flujo Luminoso 2550 Lm
Temperatura color 5500 K 
Ángulo 110°
CRI ≥70
FP ≥0,95
IP65

Dimensiones (mm)Dimensiones (mm)
215

505

80

ø50

200

490

70

ø50
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TIRAS LED / BOMBILLAS LED
LED STRIPS / LED LIGHT BULBS

51 - 59



5 Metros

VERSATILE 16W N
65 7 20 016 40 176

Metro lineal

Datos técnicos

LED (SMD) 2835
Color Blanco
Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal
Flujo Luminoso 2640 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
IP65
DC 12 V

Dimensiones (mm)

5 Metros

VERSATILE 16W N 30K
65 7 20 016 30 0049A

Metro lineal

Datos técnicos

LED (SMD) 2835
Color Blanco
Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal
Flujo Luminoso 1500 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
IP65
DC 24 V

Dimensiones (mm)

5 Metros

VERSATILE 16W N 65K
65 7 20 016 30 0050A

Metro lineal

Datos técnicos

LED (SMD) 2835
Color Blanco
Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal
Flujo Luminoso 1500 Lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 90°
CRI ≥80
IP65
DC 24 V

Dimensiones (mm)

5 Metros

VERSATILE 16W C
65 7 20 016 30 175

Metro lineal

Datos técnicos

LED (SMD) 2835
Color Blanco
Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal
Flujo Luminoso 2640 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 120°     
IP65
DC 12 V

Dimensiones (mm)

5 Metros

VERSATILE RGB
68 7 20 011 RG 125

Metro lineal

Datos técnicos

LED (SMD) 5050
Color Blanco
Potencia 11 W/Metro Lineal
60 PCS/Metro Lineal
Flujo Luminoso 1320 Lm
Temperatura color RGB K 
Ángulo 120°
IP68
DC 12 V

Dimensiones (mm)
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FUENTES DE 
ALIMENTACIÓN IP20

VERSATILE C
20 7 20 016 30 520

Metro lineal

Datos técnicos

LED (SMD) 2835
Color Blanco
Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal
Flujo Luminoso 1500 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 120°
IP20
DC 24 V

VERSATILE
65 7 20 016 40 522

Metro lineal

Datos técnicos

LED (SMD) 2835
Color Blanco
Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal
Flujo Luminoso 1500 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
IP65
DC 24 V

VERSATILE
20 7 20 016 40 521

Metro lineal

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)Datos técnicos

LED (SMD) 2835
Color Blanco
Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal
Flujo Luminoso 1500 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
IP20
DC 24 V

5 Metros

5 Metros

5 Metros

FUENTE 31-1608 50 W  12 V 99 x 82 x 30 mm
FUENTE 31-1609 75 W 12 V 99 x 97 x 30 mm
FUENTE 31-1610 100 W 12 V 129 x 97 x 30 mm
FUENTE 31-1611 150 W 12 V 159 x 97 x 30 mm
FUENTE 31-1614 75 W 24 V 99 x 97 x 30 mm
FUENTE 31-1615 100 W 24 V 129 x 97 x 30 mm
FUENTE 31-1616 150 W 24 V 159 x 97 x 30 mm

Cód. Potencia  Voltaje Dimensiones

ACCESORIOS PARA TIRAS LED

Consultar
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PERFIL EMPOTRABLE
PRF REC 49088

PERFIL SUPERFICIE
PRF SUP 49080

PERFIL PARA ESQUINA 
DIFUSOR REDONDO

PRF SUP CRN 49076

CONTROLADOR 
CAMBIO TONALIDAD

CTR LTK

17,3

7 12,5

Dimensiones (mm)

20,2

19,5

17

Dimensiones (mm)

PERFILES PARA TIRAS LED (2M)

FUENTE 31-1355 100 W  24 V 190 x 52 x 37 mm
FUENTE 31-1356 100 W 12 V 190 x 52 x 37 mm

Dimensiones (mm)

16

16

DRIVERS IP67

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Cód. Potencia  Voltaje Dimensiones

2 Metros

2 Metros

2 Metros
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VINTAGE 4W C 
E14 AMB
E14 004 360 22 168    

Datos técnicos

LED (E14)
Color Ámbar
Potencia 4 W  
Flujo Luminoso 330 Lm
Temperatura color 2200 K
Ángulo 300º
CRI ≥80
IP20
15.000 Hr

Dimensiones

VINTAGE 4W A2 
E27 AMB DIM
E27 004 360 22 171   

Datos técnicos

LED (E27)
Color Ámbar
Potencia 4 W  
Flujo Luminoso 330 Lm
Temperatura color 2200 K
Ángulo 300º
CRI ≥80
IP20
15.000 Hr

Dimensiones

ø35 x 98 mm

VINTAGE 4W A2 
E14 AMB
E14 004 360 22 170    

Datos técnicos

LED (E14)
Color Ámbar
Potencia 4 W  
Flujo Luminoso 330 Lm
Temperatura color 2200 K
Ángulo 300º
CRI ≥80
IP20
15.000 Hr

Dimensiones

ø45 x 78 mm ø45 x 78 mm

E14 E27

VINTAGE 4W
E14 CLR
E14 004 400 40 0056A    

Datos técnicos

LED (E14)
Color Transparente
Potencia 4 W  
Flujo Luminoso 400 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 300º
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
20.000 Hr

Dimensiones

ø35 x 100 mm
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VINTAGE  SPHERE 
6W 2200K
E27 006 650 22 015  

Datos técnicos

LED (E27)
Color Ámbar
Potencia 6 W  
Flujo Luminoso 650 Lm
Temperatura color 2200 K
Ángulo 300º
CRI ≥80
IP20
15.000 Hr

Dimensiones

VINTAGE 7W G 
E27 AMB DIM
E27 007 650 22 172   

Datos técnicos

LED (E27)
Color Ámbar
Potencia 7 W  
Flujo Luminoso 650 Lm
Temperatura color 2200 K
Ángulo 300º
CRI ≥80
IP20
15.000 Hr

VINTAGE 4W C 
E27 AMB DIM
E27 004 360 22 169   

Datos técnicos

LED (E27)
Color Ámbar
Potencia 4 W  
Flujo Luminoso 330 Lm
Temperatura color 2200 K
Ángulo 300º
CRI ≥80
IP20
15.000 Hr

Dimensiones

VINTAGE FILAMENT 
A60 7W CLR
E27 007 650 30 0058A  

Datos técnicos

LED (E27)
Color Ámbar
Potencia 7 W  
Flujo Luminoso 650 Lm
Temperatura color 3000 K
Ángulo 300º
CRI ≥80
IP20
15.000 Hr

Dimensiones

ø125 x 176 mmø35 x 98 mmø60 x 105 mm

VINTAGE 7W ST 
E27 AMB DIM
E27 006 600 27 0055A   

Datos técnicos

LED (E27)
Color Ámbar
Potencia 6 W  
Flujo Luminoso 600 Lm
Temperatura color 2700 K
Ángulo 300º
FP ≥0,5
IP20

Dimensiones

ø64 x 146 mm

55



DimensionesGLOBE 3W E14
E14 003 250 30 020

Datos técnicos

LED (E14)
Color Blanco
Potencia 3 W
Flujo Luminoso 250 Lm
Temperatura color 3000 K

Ángulo 180°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
20.000 Hr ø60 x 108 mm

Datos técnicos DimensionesCANDLE 5.5W E14 
SILVER DIM
E14 5.5 470 30 008

LED (E14)
Color Plata
Potencia 5.5 W
Flujo Luminoso 470 Lm
Temperatura color 3000 K

Ángulo 180°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
15.000 Hr ø38 x 108 mm

Datos técnicos DimensionesBULB CANDLE 5,5 
W 30K
E14 5.5 470 30 007

LED (E14)
Color Blanco
Potencia 5.5 W
Flujo Luminoso 470 Lm
Temperatura color 3000 K

Ángulo 180°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
20.000 Hr ø38 x 108 mm

E14

DECO 5.5W G N
E14 5.5 470 40 158

Datos técnicos

LELED (E14)
Color Blanco
Potencia 5.5 W
Flujo Luminoso 470 Lm
Temperatura color 4000 K

Ángulo 180°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
15.000 Hr

Dimensiones

ø45 x 81 mm

DECO 5.5W G F
E14 5.5 470 65 159

Datos técnicos

LED (E14)
Color Blanco
Potencia 5.5 W
Flujo Luminoso 470 Lm
Temperatura color 6500 K

Ángulo 180°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
15.000 Hr

Dimensiones

ø45 x 81 mm
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DECO 6W A C
E27 006 470 30 149

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 6 W
Flujo Luminoso 470 Lm
Temperatura color 3000 K

Ángulo 200º
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
15.000 Hr

Dimensiones

ø60 x 113 mm

DECO 6W A F
E27 006 490 65 150

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 6 W
Flujo Luminoso 490 Lm
Temperatura color 6500 K

Ángulo 200º
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
15.000 Hr

Dimensiones

ø60 x 113 mm

BULB ECO A60 9 W 30K
E27 009 800 30 0051A

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 800 Lm
Temperatura color 3000 K

Ángulo 180º
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
20.000 Hr

Dimensiones

ø60 x 112 mm

BULB ECO A60 9W 65K
E27 009 800 65 0052A

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 800 Lm
Temperatura color 6500 K

Ángulo 180º
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
20.000 Hr

Dimensiones

ø60 x 112 mm

BULB 15W 65K
E27 015 1275 65 362

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 1275 Lm
Temperatura color 6500 K

Ángulo 180º
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
20.000 Hr

Dimensiones

ø60 x 112 mm

DimensionesGLOBE E27 6W
E27 006 490 65 018

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 6 W 
Flujo Luminoso 490 Lm
Temperatura color 6500 K

Ángulo 200º
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
20.000 Hr ø60 x 108 mm

DimensionesBULB ECO G45 7W 40K
E27 007 470 40 0059A

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 7 W 
Flujo Luminoso 470 Lm
Temperatura color 4000 K

Ángulo 180º
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
20.000 Hr ø45 x 79 mm

DECO 7W A C DIM
E27 007 470 30 151

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 7 W
Flujo Luminoso 470 Lm
Temperatura color 3000 K

Ángulo 200º
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
15.000 Hr

Dimensiones

ø60 x 113 mm

E27

BULB ECO A80 
18W 65K
E27 18 1620 65 0057A   

0,65€

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 18 W  
Flujo Luminoso 1620 Lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 120º
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
15.000 Hr

Dimensiones

ø80 x 140 mm
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602 x ø28 mm

BLADE 9W
G13 009 1080 65 164

Datos técnicos

LED (G13)
Color Blanco
Potencia 9 W
Flujo Luminoso 1080 Lm
Temperatura color 6500 K 
Ángulo 270°
CRI ≥70
FP ≥0,9
IP20
25.000 Hr

Dimensiones

1212 x ø28 mm 1212 x ø28 mm

BLADE 18W
G13 018 1600 65 013

BLADE 22W
G13 022 2640 65 165

Datos técnicos

LED (G13)
Color Blanco
Potencia 18 W 
Flujo Luminoso 1600 Lm
Temperatura color 6500 K 
Ángulo 300°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
25.000 Hr

Datos técnicos

LED (G13)
Color Blanco
Potencia 22 W 
Flujo Luminoso 2640 Lm
Temperatura color 6500 K 
Ángulo 270°
CRI ≥70
FP ≥0,9
IP20
25.000 Hr

Dimensiones Dimensiones

E27

TUBOS LED G13 / LED LIGHT TUBES

Datos técnicos DimensionesPAR 13W C DIM
E27 013 1000 30 160 LED (E27)

Color Plata
Potencia 13 W
Flujo Luminoso 1000 Lm
Temperatura color 3000 K

Ángulo 40°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
25.000 Hr ø95 x 119 mm

DimensionesPAR 13W N DIM
E27 013 1050 40 161

Datos técnicos

LED (E27)
Color Plata
Potencia 13 W
Flujo Luminoso 1050 Lm
Temperatura color 4000 K

Ángulo 40°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
25.000 Hr ø95 x 119 mm

DimensionesPAR 13W F DIM
E27 013 1100 65 162

Datos técnicos

LED (E27)
Color Plata
Potencia 13 W
Flujo Luminoso 1100 Lm
Temperatura color 6500 K

Ángulo 40°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
25.000 Hr ø95 x 119 mm
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FOCUS GU10 3.5 
WHITE
GU10 3.5 260 40 002

Datos técnicos

LED (GU10)
Color Blanco
Potencia 3,5 W
Flujo Luminoso 260 Lm
Temperatura color 4000 K

Ángulo 38°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
25.000 Hr ø50 × 56 mm 

Dimensiones

BULB ECO GU10 6W
WHITE
GU10 06 640 40 0053A

Datos técnicos

LED (GU10)
Color Blanco
Potencia 7 W
Flujo Luminoso 240 Lm
Temperatura color 4000 K

Ángulo 38°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
20.000 Hr ø50 × 53 mm 

Dimensiones

FOCUS GU10 3.5 
SILVER
GU10 3.5 260 40 001

Datos técnicos

LED (GU10)
Color Plata
Potencia 3,5 W
Flujo Luminoso 260 Lm
Temperatura color 4000 K

Ángulo 38°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
25.000 Hr ø50 × 56 mm 

Dimensiones

1512 x ø28 mm1512 x ø28 mm

BLADE 24W
G13 024 2880 65 166

BLADE 22W
G13 022 2000 65 014

Datos técnicosDatos técnicos

LED (G13)
Color Blanco
Potencia 24 W 
Flujo Luminoso 2880 Lm
Temperatura color 6500 K 
Ángulo 270°
CRI ≥70
FP ≥0,9
IP20
25.000 Hr

LED (G13)
Color Blanco
Potencia 22 W 
Flujo Luminoso 2000 Lm
Temperatura color 6500 K 
Ángulo 300°
CRI ≥80
FP ≥0,5
IP20
25.000 Hr

DimensionesDimensiones

GU
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ACC DECO
HOLDER WH

130
 

White

ACC DECO
HOLDER RED

135

Red

ACC DECO 
HOLDER GREEN

134
 

Green

ACC DECO
HOLDER BLACK

133 

Black

VINTAGE  SPHERE 
6W 2200K
E27 016 1300 65 145 

Datos técnicos

LED (E27)
Color Blanco
Potencia 16 W  
Flujo Luminoso 1300 Lm
Temperatura color 6500 K
Ángulo 120º

Dimensiones

ø150 x 110 mm

ACC DECO
HOLDER BLUE

136

Blue

ACC DECO
HOLDER Y

137

Yelow

ACC DECO 
HOLDER GREEN

143

Light Green

1000

ø90

E27


